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• Facilement transportable grâce à sa structure en 
aluminium.

• Puissante grâce à son alliage en aluminium 
moulé.

• Pratique et facile d’emploi.
• Construit en utilisant des alliages anodisés légers 

et de l’acier renforcé pour offrir un maximum de 
résistance et de durabilité

• Profondeur de gorge de 48 cm avec une ouver-
ture d’embouchure de 6.0 cm, ouverte aux ex-
trémités

• Capable de produire des pliages sur les matéri-
aux : acier, zinc, aluminium.

• Équerrage parfait du pli, ne raye pas les produits 
laqués 

• Capable d’effectuer des rabattages à 180 °

Particulièrement appréciées pour plier et couper le métal (alumini-
um laqué, zinc, cuivre), nos plieuses vous permettent de réaliser vos 
travaux de zinguerie (pliage, habillage) aussi bien sur chantier qu’en 
atelier.
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Nom de produit: Plieuses
Catégorie: Matériel de chantier

FICHE PRODUIT

Plieuses

Caractéristiques Techniques

• Plieuse de chantier ARALTEC - 2,20 ml - 52 Kg 
• Plieuse de chantier ARALTEC - 2,60 ml - 68 Kg
• Plieuse de chantier ARALTEC - 3,20 ml - 80 Kg
• Plieuse de chantier ARALTEC - 3,80 ml - 95 Kg
• Plieuse de chantier ARALTEC - 4,40 ml

Modèles disponible


