DES SYSTEMES D'INTERPHONIE
CENTRALISES POUR DES
COMMUNICATIONS RAPIDES

Les puissantes solutions d’interphonie professionnelle CASTEL
permettent de communiquer de maniére sécurisée en architecture
étoile centralisée jusqu’a 1000 directions avec report sur postes
téléphoniques ou postes mobiles type Dect.

Postes chefs de centralisation des appels

Intercommunication entre postes chefs

Appel Général / Appel de Groupe

Communications Simplex/Duplex

signalisation lumineuse des appels (gamme PC)

Visualisation des appels sur afficheur, mémorisation des appels,
gestion de la mise en attente, priorités dans les appels,

10 touches préprogrammeées (PCXIl)

En option : commande de gache a distance, renvoi téléphonique,
secret d’écoute, micro flexible, version platine pour toute la gamme...
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SOLUTIONS DE BUREAU>LES POSTES CHEFS
>LA GAMME COMPACT

PRINCIPAUX ATOUTS

entre des points particuliers (postes secondaires)
et un (ou plusieurs) poste central (poste chef).

PC 2001 DX PC 2002 DX
1 direction 2 directions

1 ou plusieurs boutons d'appel direct pour les postes secondaires.

augmentation de la fiabilité.

permettant la communication entre des locaux

PC 2005 AX PC 2010 AX PC2015 AX ayant des niveaux sonores différents.

(avec appel général) (avec appel général) (avec appel général)
SX (sans appel général) SX (sans appel général) 15 directions
5 directions 10 directions

jusqu’a 1000 directions et de nombreuses options
pour la gamme PCXII.

P 2070 AX T NE 2010 AX combiné, poste de bureau, platine encastrable ou en saillie,
(avec appel général) poste étanche, poste de guichet, versions anti-vandale,
20 directions intérieur, extérieur, industriel et vidéo, kit ascenseurs.

SOLUTIONS DE BUREAU>LES POSTES CHEFS>LA GAMME CENTRALISEE PCX

CENTRALE PCX 11 PCX 10D

PUPITRE PCX I VERSION PLATINE PCX I CENTRALE PCX 10 D
jusqu‘a 999 directions en coffret ou rack 19” 10 directions en coffret ou rack 19”
50 directions 10 directions

(possibilité extension)

SOLUTIONS DE BUREAU, EXTERIEUR ET INDUSTRIEL>LES POSTES SECONDAIRES

o

SERIE PSD 2000 PI Pl AV IE1A SERIE PID PID VIDEO
Poste de bureau Poste avec bouton étanche  Poste anti-vandale Poste secondaire industriel  Poste design Poste avec module vidéo
3 encastrer ou saillie 3 encastrer ou saillie avec bouton étanche couleur ou N&B

SOLUTIONS DE GUICHET>LES POSTES CHEFS ET SECONDAIRES

1G 2000
Poste de guichet opérateur

MICRO |
et poste client






